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МОСТОВОЕ ПОЛОТНО
ТИПИЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ И РЕМОНТ

WaboCrete II
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ВЫРАВНИВАНИЕ МОСТОВОГО ПОЛОТНА (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ):

˼˼ SikaEmaco® S 540 FR (MasterEmaco® S 540 FR) – вы-
равнивание полотна с выведением уклонов, толщина 
нанесения 20–60 мм;

˼˼ SikaEmaco® T 1100 TIX (MasterEmaco® T 1100 Tix) – 
в случае работ в сжатые сроки, толщина нанесения 
10–100мм.

Омоноличивание элементов дренажной системы:
˼˼ SikaEmaco® T 1200 PG (MasterEmaco® T 1200 PG) – про-

должение работ по гидроизоляции через 2 часа.

Восстановление гидроизоляционного покрытия:
˼˼ Sikalastic® Traffic (MasterSeal® Traffic) – система напыляе-

мой полиуретановой гидроизоляции под укатываемый или 
литой асфальт.

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО/ПЕРИЛЬНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ, МАЧТ ОСВЕЩЕНИЯ И ПРОЧЕГО:

˼˼ Sika AnchorFix® 922 (MasterFlow® 922 AN) – монтаж 
анкеров;

˼˼ SikaGrout®-825 MF (MasterFlow® 825) – омоноличивание 
опорных элементов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛОКОВ ПАРАПЕТНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ:

˼˼ SikaEmaco® N 5100 (MasterEmaco® N 5100) – восстанов-
ление геометрических параметров конструкции;

˼˼ Sikagard® H 303 (MasterProtect® H 303) – защита поверх-
ности блоков от различных агрессивных воздействий.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ:
˼˼ SikaEmaco® S 488 (MasterEmaco® S 488) – ремонт по-

верхности, толщина нанесения от 15 до 50 мм, или
˼˼ SikaEmaco® T 1100 TIX (MasterEmaco® T 1100 Tix) – в 

случае ремонта в сжатые сроки, толщина нанесения от 10 
до 100 мм.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):

˼˼ SikaEmaco® S 488 (MasterEmaco® S 488) – ремонт по-
верхности, толщина нанесения от 15 до 50 мм;

˼˼ SikaTop®-531 Seal (MasterSeal® 531) – износостойкое 
гидроизоляционное покрытие.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ:
˼˼ SikaEmaco® S 540 FR (MasterEmaco® S 540 FR) – омоно-

личивание конструкции деформационного шва;
˼˼ SikaEmaco® T 1400 FR (MasterEmaco® T 1400 FR) – омо-

ноличивание конструкции деформационного шва в сжатые 
сроки;

˼˼ Wabocrete® II – устройство переходной зоны деформаци-
онного шва. Снижение ударных нагрузок на конструкцию 
шва.

Sikalastic® Traffic 
(MasterSeal® Traffic)

Sika AnchorFix® 922 
(MasterFlow® 922 AN)

SikaEmaco® S 540 FR 
(MasterEmaco® S 540 FR)
SikaEmaco® T 1100 TIX 

(MasterEmaco® T 1100 Tix)

SikaGrout®-825 MF  
(MasterFlow® 825)

SikaEmaco® N 5100 (MasterEmaco® N 5100) + 
Sikagard® H 303 (MasterProtect® H 303)

Wabocrete® II SikaEmaco® T 1400 FR 
(MasterEmaco® T 1400 FR)
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НАШИ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РЕМОНТА 
МОСТОВ
РЕМОНТ БЕТОНА

Материалы для конструкционного ремонта

SikaEmaco® S 466 
(MasterEmaco® S 466)

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная 
смесь наливного типа, содержащая полимерную 
фибру.
Толщина заливки от 40 до 100 мм.
Материал содержит крупный заполнитель до 
10 мм.

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток 
>2.5 МПа.
Прочность на сжатие:
через 1 сутки >28 МПа;
через 28 суток >60 МПа. 
Прочность на растяжение при изгибе через 28 
суток > 8 МПа.

SikaEmaco® S 488 
(MasterEmaco® S 488)

Безусадочная быстротвердеющая сухая 
бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая 
полимерную фибру.
Для ремонта вертикальных и потолочных 
поверхностей без устройства опалубки.
Толщина нанесения в один слой от 15 до 50 мм.
Максимальная крупность заполнителя 3.0 мм.

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток 
>2.5 МПа.
Прочность на сжатие:
через 1 сутки >28 МПа;
через 28 суток >60 МПа. 
Прочность на растяжение при изгибе через 28 
суток > 8 МПа.

SikaEmaco® S 488 CI 
(MasterEmaco® S 488CI)

Быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного 
типа с компенсированной усадкой, 
предназначенная для конструкционного ремонта 
и защиты железобетона от сильноагрессивных 
воздействий.
Толщина нанесения в один слой от 20 до 50 мм.

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток 
>2.5 МПа.
Прочность на сжатие:
через 1 сутки >30 МПа;
через 28 суток >65 МПа. 
Прочность на растяжение при изгибе через 28 
суток > 8 МПа.
Потенциал свободной коррозии арматуры,
Eкор, мВ – не менее – 200мВ

SikaEmaco® S 540 FR 
(MasterEmaco® S 540 FR)

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная 
смесь наливного типа, содержащая полимерную 
и стальную латунизированную фибру.
Для ремонта ж/б конструкций, подверженных 
динамическим и ударным нагрузкам.
Толщина заливки от 20 до 60 мм.

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток 
>2.5 МПа.
Прочность на сжатие:
через 1 сутки >30 МПа;
через 28 суток >60 МПа. 
Прочность на растяжение при изгибе через 28 
суток >15 МПа.

SikaEmaco® P 5000 AP 
(MasterEmaco® P 5000 AP)

Однокомпонентное, цементное, активно 
действующее антикоррозийное покрытие и 
адгезионный состав.
Толщина нанесения (два слоя) 2 мм.

Плотность свежеприготовленного раствора  
1,8 г/см³ 
Расход: 
как защита арматуры 2–3 кг/м² при толщине слоя 
2 мм;
как адгезионный слой 2–3 кг/м².

SikaEmaco® S 5400 
(MasterEmaco® S 5400)

Высокопрочная безусадочная сухая смесь 
тиксотропного типа с полимерной фиброй, 
разработанная на основе нанотехнологии.
Толщина нанесения от 5 до 50 мм.

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток 
>2.0 МПа.
Прочность на сжатие:
через 1 сутки >18 МПа;
через 28 суток >60 МПа.

SikaEmaco® S 105 PG 
(MasterEmaco® S 105 PG)

Мелкозернистая безусадочная сухая бетонная 
смесь наливного типа.
Толщина укладки от 40 до 200 мм.

Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 
суток >1.0 МПа.
Прочность на сжатие:
через 1 сутки – не менее 15,0 МПа;
через 28 суток – не менее 45 МПа. 
Прочность на растяжение при изгибе:
24 часа – не менее 3,0 МПа;
28 суток – не менее 5,0 МПа.
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SikaEmaco® A 640 
(MasterEmaco® A 640)

Cпециальная сухая смесь тонкодисперсная 
пластифицированная расширяющаяся.
Для заполнения пустот, трещин, крепления 
анкеров, изготовления безусадочного бетона.

Прочность на сжатие:
через 1 сутки >20 МПа;
через 28 суток >62,5 МПа.
Срок схватывания: начало не ранее 30 минут, 
конец не ранее 8 часов.

Материалы для конструкционного ремонта при отрицательных температурах

SikaEmaco® T 1100 TIX 
(MasterEmaco® T 1100 Tix)

Безусадочная, сверхбыстротвердеющая сухая 
смесь тиксотропного типа
для конструкционного ремонта бетона и 
железобетона в сжатые сроки.
Для производства работ при температуре до 
–10°С.
Толщина нанесения от 10 до 100 мм.

Прочность сцепления со старым бетоном:
через 1 сутки >3.5 МПа. 
Прочность на сжатие при +20°С:
через 2 часа >20 МПа;
через 24 часа >40 МПа;
через 28 суток >60 МПа.

SikaEmaco® T 1200 PG 
(MasterEmaco® T 1200 PG)

Безусадочная, сверхбыстротвердеющая сухая 
смесь наливного типа для конструкционного 
ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки.
Для производства работ при температуре до 
–10°С.
Толщина заливки от 10 до 100 мм.

Прочность сцепления со старым бетоном:
через 1 сутки >3.5 МПа. 
Прочность на сжатие при +20°С:
через 2 часа >25 МПа;
через 24 часа >50 МПа;
через 28 суток >70 МПа

SikaEmaco® T 1400 FR 
(MasterEmaco® T 1400 FR)

Безусадочная, сверхбыстротвердеющая сухая 
смесь наливного типа, содержащая жесткую 
металлическую фибру, для конструкционного 
ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки.
Для производства работ при температуре до 
–10°С.
Толщина заливки от 10 до 100 мм.

Прочность сцепления со старым бетоном:
через 1 сутки >3.5 МПа 
Прочность на сжатие при +20°С:
через 2 часа >25 МПа;
через 24 часа >50 МПа;
через 28 суток >80 МПа.

Материалы для неконструкционного ремонта

SikaEmaco® N 900 
(MasterEmaco® N 900)

Безусадочная быстротвердеющая
сухая бетонная смесь тиксотропного типа, 
содержащая полимерную фибру.
Для чистовой (финишной) отделки бетонных 
поверхностей.
Толщина нанесения
от 3 до 20 мм.

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток 
>1.5 МПа.
Прочность на сжатие:
через 1 сутки >15 МПа;
через 28 суток >45 МПа.
Модуль упругости 16 000 МПа.

SikaEmaco® N 5100 
(MasterEmaco® N 5100)

Быстротвердеющая выравнивающая смесь с 
полимерной фиброй, разработанная на основе 
нанотехнологии.
Для выравнивания бетонной поверхности и ее 
финишной отделки.
Толщина слоя от 0.5 до 7 мм.

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток 
>0,8 МПа.
Прочность на сжатие:
через 1 сутки >2 МПа;
через 28 суток >28 МПа.
Плотность свежего раствора 1,8 г/см³.
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ЗАЩИТА БЕТОНА

Гидрофобизаторы

Sikagard® H 303 
(MasterProtect® H 303)

Силановый гидрофобизатор на водной основе 
для защиты от атмосферных воздействий.
Проникает в основание
и сразу же вступает в химическую реакцию с 
цементным камнем.
Наносится в несколько слоев.
Полностью готов к применению.

Плотность 1010 кг/м³.
Средняя глубина проникновения до 10 мм.
Снижение водопоглощения минимум на 35 %.
Содержание твердых веществ – 20%.

Защитные декоративные покрытия

Sikagard®-330 EL 
(MasterProtect® 330 EL)

Эластичное защитное декоративное покрытие 
для бетонных конструкций и каменной кладки, 
стойкое к атмосферным воздействиям.
Перекрывает трещины.

Защита бетона от карбонизации.
Высокая стойкость к проникновению CO₂ и Cl-.
Покрытие сохраняет паропроницаемость бетона.
Высокая стойкость к воздействиям щелочей и 
атмосферному загрязнению.
Высокая адгезия к бетонному основанию.

ВЫСОКОТОЧНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ ПРИ МОНТАЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Цементные материалы

SikaGrout®-928  
(MasterFlow® 928)

Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная 
смесь наливного типа.
Для высокоточной цементации (подливки) 
оборудования, металлоконструкций, 
омоноличивания стыков в конструкциях
и установки анкеров.
Максимальная крупность заполнителя 3.0 мм.
Толщина заливки от 20 до 200 мм и более.

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток 
>2.5 МПа.
Прочность на сжатие:
через 1 сутки >40 МПа;
через 28 суток >80 МПа.
Прочность на растяжение при изгибе через 28 
суток >8 МПа.
Модуль упругости 30 000 МПа.

SikaGrout®-825 MF  
(MasterFlow® 825)

Готовый к применению материал в виде сухой 
смеси.
При смешивании с водой образуется 
подвижный, не расслаивающийся раствор c 
компенсированной усадкой.
Максимальная крупность заполнителя в 
MasterFlow 825 составляет 5 мм.
Толщина
применения от 15 до 160 мм.

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток 
>2.0 Мпа 
Прочность на сжатие:
через 1 сутки >25 МПа; 
через 28 суток >55Мпа.

Химические анкера

Sika AnchorFix® 922 
(MasterFlow® 922 AN)

Универсальный двухкомпонентный 
тиксотропный состав для крепления анкеров 
на эпоксиакрилатной основе, не содержащий 
стирола.
Предназначен для крепления анкеров, 
подверженных средним и высоким нагрузкам.

Возможность применения при отрицательной 
температуре до –5°С.
Устойчивость к кратковременному химическому 
воздействию.
Применим в условиях легкой влажности

Sika AnchorFix® 933 
(MasterFlow® 933 AN)

Двухкомпонентный состав на основе эпоксидной 
смолы без добавок
для крепления анкеров и арматурных стержней 
в сжатых и растянутых зонах железобетонных 
конструкций

Анкера могут размещаться вблизи свободных 
краёв конструкций.
Пригодны для сухих, влажных и обводнённых 
отверстий.
Экономичная система: уменьшенные диаметры 
сверления.
Возможность варьирования глубины анкеровки.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Гидроизоляционные покрытия

SikaTop®-531 Seal 
(MasterSeal® 531)

Жесткое гидроизоляционное покрытие на 
цементной основе, пригодное для контакта с 
питьевой водой.
Однокомпонентный состав.
Наносится минимум в два слоя.
Не нужен праймер.
Серый цвет.

Водонепроницаемость при позитивном давлении 
W16. 
Толщина нанесения от 2 до 5 мм. 
Покрытие паропроницаемо. 
Стойкость к механическим нагрузкам после 
3 суток.

SikaTop®-550 Seal 
(MasterSeal® 550)

Двухкомпонентная полимерцементная 
смесь, образующая высокоэластичное 
гидроизоляционное и защитное покрытие для 
бетонной и каменной поверхности.

Перекрытие трещин по ГОСТ 32017-2012:
1,5 мм.
Адгезия к бетону по ГОСТ 31356: >1,0. 
Марка по водонепроницаемости, позитивное 
давление, по ГОСТ 31383: W

Sikalastic® Traffic  
(MasterSeal® Traffic)

Бесшовное полиуретановое покрытие по литой 
асфальт для гидроизоляции мостового полотна с 
высокими эксплуатационными характеристиками.

Перекрытие трещин.
Стойкость к ударным воздействиям.
Стойкость к воздействию антигололедных 
реагентов.
Общая толщина системы 2,5–3,5 мм.

Деформационные швы

SikaEmaco® T 1400 FR 
(MasterEmaco® T 1400 FR)

Безусадочная, сверхбыстротвердеющая сухая 
смесь наливного типа, содержащая жесткую 
металлическую фибру, для конструкционного 
ремонта бетона и железобетона в сжатые сроки.
Для производства работ при температуре до 
–10°С.
Толщина заливки от 10 до 100 мм.

Прочность сцепления со старым бетоном:
через 1 сутки >3.5 МПа.
Прочность на сжатие при +20°С:
через 2 часа >25 МПа;
через 24 часа >50 МПа;
через 28 суток >80 МПа.

Wabocrete II

Полимербетон на основе полиуретана, 
предназначенный для монтажа деформационных 
швов в сжатые сроки, а также для создания 
переходных зон в районе деформационных 
швов, для снижения ударных нагрузок на 
металлическую конструкцию шва.

Растяжение при разрыве более 150%.
Сопротивление удару без образования трещин 
при –20°С более 9,5 Нм.
Водонепроницаем, стоек к антигололедным 
реагентам.

ДОСТУПНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СТО 70386662-306-2013: Добавки на основе эфиров поликарбоксилатов для изготовления вибрационных и самоуплотняющихся 
бетонов. (Разработан совместно с ОАО ЦНИИС и ОАО «МОСТОТРЕСТ»)
«Руководство по ремонту бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом обеспечения совместимо-
сти материалов» (Разработано ОАО ЦНИИС)
СТО 70386662-106-2020: Материалы для вторичной защиты бетона и железобетона.
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

Мост через р. Волга в Нижнем Новгороде
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Октябрьский мост в Ярославле
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Западный скоростной диаметр
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Путепровод на 575 км а/д М9 «Балтия»
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Мост через р. Протва, Московская область

Вид до ремонта Вид после ремонта

Вид спустя 10 лет после ремонта
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Мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке



Офис в Санкт-Петербурге:

199004, г. Санкт-Петербург,  
7-я В.О. линия, д. 44, литера А
+7 812 539 5397

Офис в Казани:

420095, г. Казань,  
территория Химград, д. 169, корп. 1
+7 843 212 5506

Офис в Краснодаре:

350037, г. Краснодар,  
хутор Ленина, 37 п/о, лит. Г62
+7 989 852 6779

Офис в Новосибирске:

630099, г. Новосибирск,  
Каменская ул., д. 7 
+7 913 013 2763

Офис в Екатеринбурге:

620102, г. Екатеринбург,  
ул. Фурманова, д. 126
+7 919 390 2307

Центральный офис, Москва:

ООО «Строительные системы»
109544, Россия, Москва,  
бульвар Энтузиастов, д. 2, Башня Б 
Телефон: +7 495 225 64 36 
E-mail: stroysist@mbcc-group.com

КОНТАКТЫ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОФИСОВ:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАШ КАНАЛ В TELEGRAM
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